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Sådan fuger du VELFAC 200 
uden at afmontere rammen
side 1

Det bedste udgangspunkt for en ordentlig fuge er, at fugebagstoppet bliver 
placeret i ensartet dybde.

TIP: Lav en model som på billedet af 2 stykker krydsfiner, fx 12mm og 9mm.

Skub fugebagstoppet på plads hele vejen rundt om vinduet vha. modellen.

Lav bagstopning for fugen fx med passende stort polyethylen rundprofil. 
Anbring profilet i den dybde, fugemasse-leverandøren angiver.

For information om montage af VELFAC vinduer, se VELFAC Montagevejledning.

Montér fugedysen på en fugepistol - følg vejledningen i pakken (pkt. 1-4).

Vælg ”Lang lige oval” eller ”Lang lige oval / drejelig” afhængigt af hvad der passer 
bedst til opgaven.

Her er valgt ”Lang lige oval / drejelig”.



Vejledning i brug af fuge-kit udviklet af DAN-KIT ApS i samarbejde med VELFAC A/S

Vinduet fuges udvendigt (og indvendigt) med elastisk fugemasse i henhold til 
leverandørens anvisninger. 

Fugedysen sikrer, at du kan fuge i hængselssider og ved faste elementer uden at 
afmontere rammen.

Til sidst trykkes og glittes fugen med en fugepind.

TIP: Hvis du bruger en batteri-fugepistol, kan det være nødvendigt at anvende en 
adapter, som fugedysen monteres på (ikke medleveret).

TIP: Anvend en fugepind med ekstra høj forkrøpning, så du ikke skraber fingrene 
mod murkanten.

Sådan fuger du VELFAC 200 
uden at afmontere rammen
side 2

02
.9

6-
03

.1
5 

©
 2

01
5 

V
E

LF
A

C
 A

/S
 ®

 V
E

LF
A

C
 a

nd
 V

E
LF

A
C

 lo
go

 a
re

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
ks

 u
se

d 
un

de
r l

ic
en

se
 b

y 
V

E
LF

A
C

 G
ro

up
. D

er
 ta

ge
s 

fo
rb

eh
ol

d 
fo

r t
ry

kf
ej

l. 
R

et
 ti

l t
ek

ni
sk

e 
æ

nd
rin

ge
r o

g 
æ

nd
rin

ge
r i

 s
or

tim
en

te
t f

or
be

ho
ld

es
. 


